
PL 40/1 ASX

Encimera de cocción

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Entrada de energía Gas tradicional

Número de zonas que se pueden usar 

al mismo tiempo
5

Nombre de producto / Código 

comercial
PL 40/1 ASX

Código EAN 8016361768802

Número interno del artículo 33800616

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión (V) 230

Programador electrónico No

DIMENSIONES

Peso bruto (kg) 8,6

Ancho (mm) 585

Dimensiones del producto (mm) 585x510



Medidas del hueco necesario para su 

instalación (mm)
560x480

Peso neto (kg) 7,8

ESTÉTICA

Tipo de soporte para sartenes Acero esmaltado

Color de los mandos Negro

Material de la superficie básica Acero inoxidable

Tipo de dispositivo de control Mandos

PROGRAMAS Y FUNCIONES

Tipo de la cuarta resistencia Quemador semirrápido de 

gas

Tipo de la tercera resistencia Quemador semirrápido de 

gas

RENDIMIENTO

Potencia (W) INDEFINIDO

Potencia de la cuarta resistencia 1750

Potencia de la primera resistencia (W) 1000

Potencia de la tercera resistencia (W) 1750

Potencia de la segunda resistencia (W) 3000


