
MDR-RF811RK
Auriculares inalámbricos MDR-RF811RK

Más libertad de escucha

Auriculares domésticos inalámbricos con diafragmas de 40 mm, alcance de
recepción hasta 100 m y diadema autoajustable

Transmisión inalámbrica por RF clara
Unidad de diafragma de neodimio de 40 mm
Hasta 13 horas de duración de batería

Resumen técnico

Descripción de los iconos
El alcance inalámbrico de hasta 100 m te ofrece

libertad de movimientos

Hasta 13 horas de duración de batería

Diadema autoajustable para mayor comodidad durante
la escucha

Diafragmas de neodimio de 40 mm para un sonido
potente y equilibrado

Rango de frecuencia 20 - 20.000 Hz

Especificación técnica fundamental
Unidad de diafragma 
Dinámico de 40 mm: tipo cúpula

Respuesta en frecuencia (Hz) 
20-20.000 Hz

Longitud del cable 
—

¿Qué incluye la caja?
recargable

Adaptador de alimentación de CA

Tarjeta de garantía

Especificaciones

Tamaño y peso
Peso 270 g

Características generales
Unidad de diafragma Dinámico de 40 mm: tipo cúpula
Respuesta en frecuencia (Hz) 20-20.000 Hz
Sensibilidades (dB/mW) Lo sentimos, estos datos no están disponibles.
Longitud del cable —
Enchufe Miniconector estéreo (en transmisor

suministrado)
Tiempo de carga Aprox. 16 horas (carga completa)

Funciones de sonido y diseño
Control de respuesta de ritmo Cerrados

Cascos

Página de productos en el sitio web de marketing
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