
HKL65310FB Placa

Cocción a inducción de rápida respuesta y alto
rendimiento
La cocción por inducción permite ajustar la
temperatura al instante y de manera precisa, desde el
calor muy lento hasta el elevado. Sólo calienta el
recipiente, no la superficie.

«Hob2Hood» - Control remoto avanzado sobre el
ambiente de la cocina
El exclusivo sistema de conexión «Hob2Hood» de
esta placa se comunica por control remoto con las
campanas extractoras «Hob2Hood», activandolas
automáticamente y regulando la intensidad de
extracción y la iluminación según las necesidades

Control instantáneo de la placa de cocción

Los mandos táctiles deslizantes de esta placa
permiten ajustar el calor casi al instante. Basta con
deslizar el dedo hasta el nivel correcto.

Más beneficios :
Control OptiHeat para un uso seguro y eficaz del calor residual•

Función Booster para un calentamiento rápido•

El área que rodea a las sartenes se mantiene fría: las salpicaduras no se
queman

•

Características :

Vitrocerámica independiente•
Inducción total•
Biselada•
Direct Control: tecnología de control
táctil deslizante

•

Posición de los mandos: Frontal
derecho

•

Controles iluminados•
Función Power•
Detección de recipientes•
Zona frontal izquierda: Inducción ,
2300-3200W/210mm

•

Zona trasera izquierda: Inducción ,
2300-3200W/210mm

•

Zona frontal derecha: inducción ,
1800/2800/3500/3700W/180/280mm

•

Rápido calentamiento automático•
Interruptores de encendido y apagado.•
Función de bloqueo•
Sistema seguridad niños.•
Bloqueo de seguridad•
Señal acústica con opción de
desconexión

•

Count Up, Temporizador de avance de
contador

•

Temporizador Eco•
Función de temporizador•
Control Opti Heat•
Nuevo sistema "Easy set up" sobre
encimera.

•

ProBox™: disponible como accesorio
para una instalación sencilla y segura
sobre los cajones de la cocina

•

Color principal: Negro•

Datos técnicos :

Nombre del producto : Placa de Inducción•
Marca : AEG•
Modelo : HKL65310FB•
Tipo : Inducción•
Zona cocción frontal dcho. : 1800/2800/3500/3700W/180/280mm•
Zona cocción frontal izdo. : 2300-3200W/210mm•
Zona cocción central : -•
Zona cocción posterior dcho. : -•
Zona cocción posterior izdo. : 2300-3200W/210mm•
Alto hueco (mm) : 55•
Ancho (mm) : 590•
Fondo (mm) : 520•
Ancho hueco (mm) : 560•
Fondo hueco (mm) : 490•
Carga eléctrica total (W) : 7400•
Frecuencia (Hz) : 50-60•
Voltaje (V): : 220-240•
Color : Negro•
ColorEnglish : Black•
Color : Negro•

Descripción del

Placa de inducción
MAXISENSE con
conectividad
«Hob2Hood» de acción
conjunta con la
campana y 3 zonas
Power (una de 28 cm. a
3,7 kw), Funcioón
Puente, Temporizador,
Stop&Go, Panel de
Control «DirectTouch»,
Biselada, Anclaje
«EasyFix»
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