MDR-EX15LP

Auriculares internos ligeros

Escucha ligera

Resumen técnico

Descripcion de los iconos

® Comodos tapones de auricular de silicona de ajuste
seguro

® |igero para disfrutar de la experiencia definitiva de
movilidad con musica

® Gran variedad de colores para adaptarse a tu estilo

® Diafragmas de neodimio de 9 mm para un sonido
potente y equilibrado

® Rango de frecuencia 8 Hz-22 kHz

Especificaciones

Tamafio y peso
Peso 39

Auriculares internos ligeros con diafragma de 9 mm, 8 Hz-22 kHz, tapones de
silicona, diversos colores

e Diafragmas de neodimio (9 mm)
e Rango de frecuencia 8 Hz-22 kHz
o Disponible en diversos colores

Especificacion técnica fundamental

® Unidad de diafragma
Dinamico de 9 mm

¢Qué incluye la caja?

® Tapones (tamafo P x 2, M x 2, G x 2)

® Respuesta en frecuencia (Hz)

8-22.000 Hz
e Capacidad
100 mW
¢ Longitud del cable

1,2m

Caracteristicas generales
Tipo cerrado

Tipo dinamico
Capacidad

Unidad de diafragma

si

si

100 mW

Dinamico de 9 mm

Respuesta en frecuencia (Hz) 8-22.000 Hz

Sensibilidades (dB/mW)
Iman

Impedancia (Ohmios)
Tipo de cable

Longitud del cable
Enchufe

100 dB/mW

Neodimio

16 ohmios (1 kHz)

Tipo Y

1,2m

Miniestéreo en forma de L bafiado en oro

Funciones de sonido y disefio
Control de respuesta de ritmo Auricular cerrado
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